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品　　　　　番

製品形態

画像圧縮方式

解像度

画質

画像更新速度※1

（フレームレート）

セキュリティ

IPsec機能※3

暗号アルゴリズム

通信プロトコル

MPEG-4配信方法

画像転送条件

画像転送方法

同時アクセス数

一時保存

画像枚数※5

（SDメモリー

 カード非装着時）

ズーム

画角

パン（左右）

チルト（上下）

回転速度

撮像素子

レンズ焦点

フォーカス範囲

レンズの明るさ

シャッタースピード

走査方式

対応照度※9

逆光・階調補正

音声方向

音声圧縮方式

音声帯域

規格

チャンネル数

通信速度※11

セキュリティ

無線チップ

ネットワーク

センサー用 I/Ｏコネクター

ＳＤメモリーカード
スロット

ビデオ出力※13

音声入力※14

音声出力※14※15

防水レベル

動作温度

動作湿度

外形寸法
（幅×高さ×奥行）

質量

電源

消費電力

電波障害防止

【本製品対応カーナビゲーションシステム※19】（基本動作確認済み主要機種）

パナソニックのカーナビゲーションシステム 「ストラーダ」HDDカーナビステーション　CN-HX1000D、CN-HW1000D、CN-HW830D

■ネットワークカメラ：仕様 BB-HCM581／BB-HCM580／BB-HCM547／BB-HCM531／BB-HCM527 ■ネットワークカメラ：仕様 BB-HCM515／BB-HCM511／BB-HCM403／BB-HCM371／BB-HCM110／BB-HCM100
BB-HCM110

左右43 °

（パン動作により、合計163 °表示可）、
上下32 °

（チルト動作により、合計97 °表示可）

5ルクス～10,000ルクス

（カラーナイトビューモード時：

1ルクス～10,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは

自動／手動設定

約100×100×73.5 mm
（本体のみ、突起部除く）

約275 g（本体のみ）

待機状態：約2.5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約5.5 Ｗ

－

ウェブサーバー機能内蔵屋内&音声タイプ

約125枚：解像度320×240ドット、
画質が標準のとき（1枚あたり約16 KBとした場合）

1／4インチ、約32万画素、CMOSセンサー

F2.8

－

－

－

－

－

－

－

 0 ℃～40 ℃（直射日光を避けて設置）

20 ％～80 ％（結露なきこと）

専用ACアダプター（付属、AC100  V 50／60 Hz、DC12 V）

・電源コード長さ ： ACアダプター（約3 ｍ）、ACコード（約1.8 m）

BB-HCM100

左右53 °、上下40 °

－

－

－

0.3 m～∞

10ルクス※10～10,000ルクス

（カラーナイトビューモード時：

2ルクス～10,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは

自動／手動設定（ホールドなし）

約100×100×72.5 mm
（本体のみ、突起部除く）

約205 g（本体のみ）

待機状態：約2.5 Ｗ、
最大（I/O端子100 mA出力時）：約4 Ｗ

BB-HCM371

ウェブサーバー機能内蔵屋外&無線&音声タイプ

約125枚：解像度320×240ドット、画質が標準のとき
（1枚あたり約16 KBとした場合）（SDメモリーカード未装着時）

左右53 °

（パン動作により、合計173 °表示可）、
上下40 °

（チルト動作により、合計105 °表示可）

IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠

13CH

802.11b：最大11Mbps、802.11g：最大54Mbps

WEP64／128／152 bit、SSID

Atheros Communications社製

JIS C 0920 準拠　IPX4相当　防まつ型
（軒下など風雨が直接あたらないところに設置）

－20 ℃～50 ℃（直射日光を避けて設置）

20 ％～90 ％（結露なきこと）

約100×100×80 mm
（本体のみ、突起部除く）

約350 g（本体のみ）

専用ACアダプター（付属、AC100  V 50／60 Hz、DC12 V）
・電源コード長さ ： ACアダプター（約3 ｍ）、
ACコード（約1.8 m） 、延長コード（約7 m）

待機状態：約6 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約10 Ｗ

アラーム発生時、タイマー設定：曜日/時/分、動作検知

10倍デジタルズーム※6（面積比）

固定

0.5 ｍ～∞

F3.5

プロブレッシブ方式

3ルクス～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時：0.2ルクス～100,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動／手動設定

半二重双方向（トランシーバー方式）

ADPCM 32 kbps

300 Hz～3.4 kHz

イーサネット（10Base-T／100Base-TX／1000Base-TX）

入力2系統、出力1系統　ＤＣ電源出力●ＤＣ10.5～13 Ｖ●電源出力電流は最大100 ｍＡ

Fullサイズ（動作確認済み　SDメモリーカード ： 
パナソニック（株）製 2 GB※12、 1 GB、 512 MB、 256 MB、 128 MB、 64 MB）

内蔵マイクまたは外部マイク（別売）　外部マイク入力端子（φ3.5 mmミニジャック）

外部スピーカー用音声ライン出力端子（φ3.5 mm ステレオミニジャック ただし、出力はモノラル、ラインレベル）

VCCIクラスB

ＢＢ-ＨＣＭ403

約125枚：解像度320×240ドット、
画質が標準のとき（1枚あたり約16 KBとした場合）

左右53 ° ／ 上下40 °

（チルト動作により、合計105 °表示可）

－

0 °～＋65 °※7

－

1/4インチ、約32万画素、ＣＣＤセンサー

約123×97.5×123 mm
（本体のみ、突起部除く）

待機状態：約3.2W、
最大（チルト動作時）：約5.8W

待機状態：約3.2W、
最大（チルト動作時）：約5.5W

約330 g（本体のみ）

【対応パソコンの仕様 BB-HCM581／BB-HCM580／BB-HCM547／BB-HCM531／BB-HCM527／BB-HCM515／BB-HCM511／BB-HCM403／BB-HCM371／BB-HCM110／BB-HCM100／BB-HCS301】
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プロトコル

インターフェース

ウェブブラウザ

音声

■IPv4の場合

O　S

C P U

プロトコル

インターフェース

ウェブブラウザ

音声

■IPv6の場合

【本製品対応携帯電話】（基本動作確認済み主要機種）

・対応の携帯電話は、ウェブブラウザを搭載し、JPEGに対応している機種に限ります。・携帯電話の機種により、機能、性能、画質に制限があります。・携帯電話の機種によっては、接続できなかったり、画像が表示されないことがあります。
・au（KDDI）の携帯電話では、端末の仕様により、各操作のときの更新操作に制限(連続更新ができない)がある場合があります。・SoftBankの携帯電話では、ポート番号80に設定したネットワークカメラしか表示できません。BB-HCM5xxはＶ802SEのみ動作確認済です。
・ネットワークカメラにセキュリティ設定（認証設定）を行っているときは、認証機能のある携帯電話でしか接続できません。・携帯電話の機種によっては、メモリー容量の制限により解像度切替ができない場合があります。

・その他の機種に関する最新情報については、パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support をご覧ください。実際に携帯電話で、画像を確認されたい場合は、次のURLにアクセス願います。 

  http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/mbl ・ 画像の表示状態を確認する専用ページのため、ボタン操作などの制御や動画の表示はできません。また、確認画像は静止画のみとなります。
・パケット通信費の節減のため、携帯電話からの操作時は、パソコンからの操作時に比べ1回の移動角度が大きくなります。

http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/supportネットワークカメラに関する最新情報・対応携帯電話・よくあるご質問（FAQ）については、パナソニックのサポートウェブサイトをご覧ください。

FOMA 905iシリーズ、904iシリーズ、903iシリーズ、902iシリーズ、705iシリーズ、704iシリーズ、703iシリーズ、702iシリーズ、SIMPUREシリーズ、らくらくホンシリーズ、MUSIC PORTER X、M1000  ほかNTT DoCoMo

SoftBank 3G端末 Xシリーズ、V9シリーズ、V8シリーズ、V7シリーズ　ほかau（KDDI） WIN62シリーズ、WIN61シリーズ、WIN56シリーズ、WIN55シリーズ、WIN54シリーズ、WIN53シリーズ、WIN52シリーズ、WIN44シリーズ、WIN43シリーズ、CDMA 1X 5500シリーズ　ほか
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JPEG

MPEG-4

専用AC
アダプター

PoE給電

JPEG（動画像表示はMotion JPEGによる）

640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット

3段階（画質優先、標準、動き優先）

最大30枚／秒（320×240、160×120ドット）、最大12枚／秒（640×480ドット）

ユーザー名、パスワード、IPsec

ESP暗号、ESP認証、トランスポートモード （メインモードのみ）／トンネルモードIKE（Internet Key Exchange）

DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC

IPv4／IPv6デュアルスタック

IPv4：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、IPsec、UPnPTM／

IPv6：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、IPsec

－

ＳＭＴＰ（PLAIN、LOGIN、POP before ＳＭＴＰ認証※4）/ＦＴＰ

最大30アクセス（音声受信は最大10アクセス）（登録利用者：最大50ユーザー　各々にID、パスワードを設定可）

－

±60 °（リモート操作）

＋20 °～－（下向き）45 °（リモート操作）

パン：最大80 °/秒、チルト：最大80 °/秒

　

－

－

－

品　　　　　番

製品形態

画像圧縮方式

解像度
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暗号アルゴリズム

通信プロトコル

MPEG-4配信方法

画像転送条件

画像転送方法

同時アクセス数

一時保存
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画角
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セキュリティ

無線チップ

ネットワーク

センサー用 I/Ｏコネクター

ＳＤメモリーカード
スロット

ビデオ出力※13

音声入力※14

音声出力※14※15
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動作温度
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外形寸法
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消費電力

電波障害防止

JPEG

MPEG-4

BB-HCM580

ウェブサーバー機能内蔵屋内タイプ

－

－

－

－

－

約640 ｇ（本体のみ）

待機状態：約5.5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約10.5 Ｗ

－

BB-HCM581

ウェブサーバー機能内蔵屋内＆音声タイプ

半二重双方向（トランシーバー方式）

ADPCM 32 kbps

300 Hz～3.4 kHz

外部マイク入力端子
（φ3.5 mmミニジャック）

外部スピーカー用音声ライン出力端子
（φ3.5 mmステレオミニジャック、ただし出力はモノラル）

約650 ｇ（本体のみ）

待機状態：約5.5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約10.5 Ｗ

待機状態：約5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約9 Ｗ

ＢＢ-ＨＣＭ531

最大30アクセス

（MPEG-4の場合、最大10アクセス）
（登録利用者：最大50ユーザー　　　　　　

各々にユーザー名、パスワードを設定可）

10倍デジタルズーム※6（面積比）

左右54 °

（パン動作により、合計174 °表示可）、
上下40 °

（チルト動作により、合計105 °表示可）

±60 °（リモート操作）

＋20 °～－（下向き）45 °（リモート操作）

パン：最大80 °/秒、チルト：最大80 °/秒

1/4インチ、約32万画素、ＣＣＤセンサー

固定

0.5 ｍ～∞

Ｆ2.8

1/15秒、1/30秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒

2～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時　0.2～100,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動設定

半二重双方向（トランシーバー方式）

ADPCM 32 kbps

300 Hz～3.4 kHz

内蔵マイクまたは外部マイク（別売）　外部マイク入力端子（φ3.5 mmミニジャック）

外部スピーカー用音声ライン出力端子（φ3.5 mmステレオミニジャック、ただし出力はモノラル、ラインレベル）

約100×100×74 ｍｍ
（本体のみ、突起部除く）

約335 ｇ（本体のみ）

待機状態：約3.5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約7 Ｗ

待機状態：約3.5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約6.5 Ｗ

ウェブサーバー機能内蔵屋内＆音声タイプ

JPEGのみ3段階（画質優先、標準、動き優先）

ユーザー名、パスワード

－

－

IPv4／IPv6デュアルスタック
IPv4：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、UPnPTM、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP

IPv6：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP

RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP

ＳＭＴＰ（PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、POP before ＳＭＴＰ認証）/ＦＴＰ/ＨＴＴＰ

最大30アクセス（MPEG-4の場合、最大10アクセス）

（登録利用者：最大50ユーザー　各々にユーザー名、パスワードを設定可）

±60 °（リモート操作）

＋20 °～－（下向き）45 °（リモート操作）

パン：最大80 °/秒、チルト：最大80 °/秒

Ｆ2.8

ネットワークカメラ専用SD／SDHCメモリーカード、Ｆｕｌｌサイズ（動作確認済み ＳＤメモリーカード：
パナソニック（株）製  8 ＧＢ、4 ＧＢ、2 ＧＢ、１ GB、512 ＭＢ、256 ＭＢ、128 ＭＢ、64 ＭＢ）

アナログコンポジット（ＮＴＳＣ/ＰＡＬ切替）（φ3.5 mmミニジャック）

約100×100×74 ｍｍ（本体のみ、突起部除く）

待機状態：約3.5 Ｗ、最大（パンスキャン時）：約7 Ｗ

ＢＢ-ＨＣＭ515

ＪＰＥＧ（1280×1024ドット、640×480ドット、

320×240ドット、192×144ドット）、
ＭＰＥＧ-4（640×480ドット、320×240ドット、

192×144ドット）

ＪＰＥＧ：最大7枚/秒（1280×1024ドット）※2、

最大16枚/秒（640×480ドット）、

最大30枚/秒（320×240ドット、192×144ドット）/

ＭＰＥＧ-4：最大30枚/秒

（640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット）

時刻表示付きで約350枚：解像度320×240ドット、
画質が標準のとき（1枚あたり約16 KBとした場合）

解像度320×240ドット、配信方法HTTPの場合
設定数1：約65秒　設定数2：約30秒　設定数3：約19秒

設定数4：約13秒　設定数5：約10秒

左右50 °

（パン動作により、合計170 °表示可）、
上下37 °

（チルト動作により、合計102 °表示可）

1/4インチ、約130万画素、ＣＭＯＳセンサー

電源周波数が50 Hzの場合：

1/12.5秒、1/25秒、1/50秒、1/100秒
電源周波数が60 Hzの場合：

1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/120秒

・1280×1024表示時：7～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時　3～100,000ルクス）

・その他の解像度時：10～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時　5～100,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動設定

有効/無効

約320 ｇ（本体のみ）

待機状態：約3.5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約7 Ｗ

ＢＢ-ＨＣＭ511

ウェブサーバー機能内蔵屋内＆音声タイプ

640×480ドット、

320×240ドット、

192×144ドット

ＪＰＥＧ：最大16枚/秒（640×480ドット）、

最大30枚/秒（320×240ドット、192×144ドット）/

ＭＰＥＧ-4：最大30枚/秒

（640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット）

時刻表示付きで約970枚：解像度320×240ドット、
画質が標準のとき（1枚あたり約16 KBとした場合）

解像度320×240ドット、配信方法HTTPの場合
設定数1：約158秒　設定数2：約78秒　設定数3：約50秒

設定数4：約35秒　設定数5：約28秒

左右54 °

（パン動作により、合計174 °表示可）、
上下40 °

（チルト動作により、合計105 °表示可）

1/15秒、1/30秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒

2～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時　0.2～100,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動設定

有効/無効（逆光補正のみ）

－

－

－

－

－

－

0 ℃～40 ℃（直射日光を避けて設置）

20 ％～80 ％（結露なきこと）

専用ACアダプター（付属、AC100  V 50／60 Hz、DC12 V）
・電源コード長さ ： ACアダプター（約3 ｍ）、ACコード（約1.8 m）

ＰｏＥ給電（ＰｏＥ対応規格ＩＥＥＥ802.3ａｆ-2003）

待機状態：約3.5 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約6.5 Ｗ

ＢＢ-ＨＣＭ527

ウェブサーバー機能内蔵屋内＆音声タイプ

最大30アクセス（HTTPS通信時、

最大 JPEG/音声 10ユーザー、MPEG-4 5ユーザー）
（登録利用者：最大50ユーザー　　　　　　

各々にユーザー名、パスワードを設定可）

4.6倍ズーム（光学ズーム2.3倍、デジタルズーム※62倍）

左右テレ：32 °（光学）／16 °（デジタル）～ワイド：73 °

（パン動作により、合計360 °表示可）、
上下テレ：24 °（光学）／12 °（デジタル）～ワイド：55 °

（チルト動作により、合計137 °表示可）

±175 °（リモート操作）

0 °～82 °

パン：最大300 °/秒、チルト：最大80 °/秒

1/3.6インチ、約37万画素、νMaicovicon®※8

0.75 ｍ（ワイド時）～∞

Ｆ1.9～Ｆ2.8

電源周波数が50 Hzの場合：

1/15秒、1/50秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒
電源周波数が60 Hzの場合：

1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒

2～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時　0.2～100,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動/固定設定

－

0 ℃～40 ℃（直射日光を避けて設置）

20 ％～80 ％（結露なきこと）

約153×115×153 ｍｍ
（本体のみ、突起部除く）

約670 ｇ（本体のみ）

待機状態：約4.4 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約8.5 Ｗ

待機状態：約4.4 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約7.9 Ｗ

ＢＢ-ＨＣＭ547

JPEG（動画表示はMotion JPEGによる）、MPEG-4

640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット

JPEGのみ3段階（画質優先、標準、動き優先）

JPEG:最大16枚/秒（640×480ドット）、最大30枚/秒（320×240ドット、192×144ドット）/

MPEG-4：最大30枚/秒（640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット）

ユーザー名、パスワード

－

－

IPv4／IPv6デュアルスタック
IPv4：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、UPnPTM、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP（TLS、SSL、HTTPS：BB-HCM547、HCM527のみ）

IPv6：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、RTP、RTSP、RTCP（TLS、SSL、HTTPS：BB-HCM547、HCM527のみ）

RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP

アラーム発生時、タイマー設定：曜日/時/分、動作検知

ＳＭＴＰ（PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、POP before ＳＭＴＰ認証）/ＦＴＰ/ＨＴＴＰ

最大30アクセス（HTTPS通信時、

最大 JPEG/音声 10ユーザー、MPEG-4 5ユーザー）
（登録利用者：最大50ユーザー　　　　　

　各々にユーザー名、パスワードを設定可）

時刻表示付きで約970枚：解像度320×240ドット、画質が標準のとき（1枚あたり約16 ＫＢとした場合）

解像度320×240ドット、配信方法HTTPの場合　設定数1：約158秒　設定数2：約78秒　設定数3：約50秒　設定数4：約35秒　設定数5：約28秒

4.6倍ズーム（光学ズーム2.3倍、デジタルズーム※62倍）

左右テレ：32 °（光学）／16 °（デジタル）～ワイド：73 °

（パン動作により、合計360 °表示可）、
上下テレ：24 °（光学）／12 °（デジタル）～ワイド：55 °

（チルト動作により、合計137 °表示可）

±175 °（リモート操作）

0 °～82 °

パン：最大300 °/秒、チルト：最大80 °/秒

1/3.6インチ、約37万画素、νMaicovicon®※8

0.75 ｍ（ワイド時）～∞

Ｆ1.9～Ｆ2.8

電源周波数が50 Hzの場合：

1/15秒、1/50秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒
電源周波数が60 Hzの場合：

1/15秒、1/30秒、1/60秒、1/120秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒

プログレッシブ方式

2～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時　0.2～100,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動/固定設定

有効/無効（逆光補正のみ）

－

－

－

－

－

イーサネット（10Ｂａｓｅ-Ｔ/100Ｂａｓｅ-ＴＸ/1000Ｂａｓｅ-ＴＸ）

入力2系統、出力1系統　ＤＣ電源出力●ＤＣ10.5～13 Ｖ●電源出力電流は最大100 ｍＡ

ネットワークカメラ専用SD／SDHCメモリーカード、Ｆｕｌｌサイズ（動作確認済み ＳＤメモリーカード：パナソニック（株）製  8 ＧＢ、4 ＧＢ、2 ＧＢ、１ GB、512 ＭＢ、256 ＭＢ、128 ＭＢ、64 ＭＢ）

アナログコンポジット（ＮＴＳＣ/ＰＡＬ切替）（φ3.5 mmミニジャック）

約153×115×153 ｍｍ
（本体のみ、突起部除く）

約690 ｇ（本体のみ）

専用ＡＣアダプター（付属、ＡＣ100 Ｖ  50/60 Ｈｚ、ＤＣ12 Ｖ）
・電源コード長さ ： BB-HCM581、HCM580、HCM527：ACアダプター（約3 ｍ）、ACコード（約1.8 m）／HCM547、HCM531：ACアダプター（約3 ｍ）、ACコード（約1.8 m） 、延長コード（約7 m） 

・ＰｏＥ給電（ＰｏＥ対応規格ＩＥＥＥ802.3ａｆ-2003）（BB-HCM580を除く）

待機状態：約4.4 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約8.5 Ｗ

待機状態：約4.4 Ｗ、
最大（パンスキャン時）：約7.9 Ｗ

ＶＣＣＩクラスＢ

ウェブサーバー機能内蔵屋外＆音声タイプ

ＪＩＳ  Ｃ  ０９２０準拠  IPX４相当  防まつ型
（軒下など風雨が直接あたらないところに設置）

－20 ℃～50 ℃（直射日光を避けて設置）

20 ％～90 ％（結露なきこと）

最大30アクセス（MPEG-4の場合、最大10アクセス）

（登録利用者：最大50ユーザー　各々にユーザー名、パスワードを設定可）

42倍ズーム（光学ズーム21倍、デジタルズーム※62倍）（縦横比）、12段階

左右テレ：2.6 °（光学）/1.3 °（デジタル）～ワイド：51 °、

上下テレ：1.9 °（光学）/0.9 °（デジタル）～ワイド：38 °

－175 °～＋175 °（リモート操作）

－120 °～0 °（卓上）、0 °～＋90 °（天井）

パン：最大300 °/秒、チルト：最大200 °/秒

1/4インチ、約32万画素、CCDセンサー

自動/手動（40段階）

ワイド：5 mm～∞、テレ：1 m～∞

ワイド：F1.6～テレ：F3.6

1/30秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒

2～100,000ルクス

（カラーナイトビューモード時：0.09～100,000ルクス）

●画面の明るさ・ホワイトバランスは自動/手動/ホールド設定

－

動作時：0 ℃～40 ℃、保存時：0 ℃～50 ℃（直射日光を避けて設置）

動作時：20 ％～80 ％、保存時：20 ％～90 ％（結露なきこと）

約123×140×123 ｍｍ（本体のみ、突起部除く）

専用AC
アダプター

PoE給電

Microsoft    Windows Vista   ※16、Windows   XP、Windows   2000 Professional、Windows   Me※17、Windows   98SE※17

●1台のカメラ画像を参照する場合：Pentium   Ⅲ（800 MHz以上） ●複数台のカメラ画像を参照する場合：Pentium   4（1.8 GHz以上）

TCP/IP（HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ARP、ICMP）プロトコルがインストールされていること

10／100 MbpsのLANカードが内蔵されていること

Internet Explorer 6.0以降（日本語版）

音声入力／出力機能（マイク・スピーカーなど）

Microsoft    Windows Vista   ※16、Windows   XP Service Pack 1以降

●1台のカメラ画像を参照する場合：Pentium   Ⅲ（800 MHz以上） ●複数台のカメラ画像を参照する場合：Pentium   4（1.8 GHz以上）

TCP/IP（HTTP、TCP、UDP、IP、DNS、ICMPv6、NDP）プロトコルがインストールされていること

10／100 MbpsのLANカードが内蔵されていること

Internet Explorer 6.0以降（日本語版）※18

音声入力／出力機能（マイク・スピーカーなど）

※1 画質が動き優先のとき、SDメモリーカードへ録画しているとき（BB-HCM110、HCM100は除く）、IPsecを使用しているとき、カラーナイトビューモード時、被写体、ネットワーク環境やパソコンの性能などにより、画像更新速度は遅くなることがあります。ＳＳＬ（ＨＴＴＰＳ）通信時は画像更新速度が遅くなります。
※2 1280×1024ドットで画像を参照すると、すべての解像度で最大画像更新速度が約7枚/秒以下になります。
※3 トランスポートモード（端末同士の間でIPsec通信するためのモード・IPv4のみ）使用環境：Microsoft    Windows    XP Service Pack1のみ、トンネルモード（VPNルーター同士の間でIPsecするためのモード・IPv4／IPv6）IPsecの設定、

　　推奨ルーターについては、パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support をご覧ください。
※4 SMTP認証（CRAM-MD5）には対応していません。
※5 JPEGの一時保存画像枚数は、解像度・画質により変わります。MPEG-4の一時保存画像時間は、解像度・被写体により変わります。 
※6 デジタルズームは、倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。BB-HCM371はバージョンアップが必要な場合があります。詳しくはパナソニックのサポートウェブサイトをご覧ください。
※7 管理者のみ操作可能。（クリック＆センタリング機能で操作）
※8 New Matsushita Advanced Image Converter for Vision Construction：ＣＣＤ、ＣＭＯＳ両イメージセンサーの利点を組み合わせたもので、パナソニック株式会社が開発。
※9 カラーナイトビューモードで暗い被写体を映しているときに、画面全体に白点、または色のついた光の点が生じることがあります。これは撮像素子の特性であり、機器の故障ではありません。
※10 暗い被写体を映した場合、画面全体に横スジ状の線が生じる場合があります。これは撮影素子の特性であり、機器の故障ではありません。なお、本現象は撮影環境により、カラーナイトビューモードにすることで現象が軽減される場合があります。（撮影する被写体照度に依存します。） 
※11 表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※12 2 GBのSDメモリーカードについて：BB-HCM371／BB-HCS301は、ファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。詳しくは、パナソニックのサポートウェブサイトをご覧ください。
※13 テレビと接続する場合は、映像コード（市販品）が必要です。
※14 BB-HCM581は外部マイク、外部スピーカー、テレビと接続する場合、付属の映像／音声コードを使用してください。
※15 アンプをつけるか、アンプ内蔵スピーカーを使用してください。

※16 カメラの機種によっては、一部の機能を使用できない場合があります。Windows Vista®に関する詳細情報については、パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support をご覧ください。
※17 BB-HCM5xxは、Windows    Me、Windows    98SEには対応していません。

※18 カメラの機種によっては、Internet Explorer 7.0において一部の機能を使用できない場合があります。Internet Explorer 7.0に関する詳細情報については、パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support をご覧ください。 

※19 BB-HCM5xxのみ対応。ご利用いただくにはBluetooth   対応携帯電話機や情報端末が必要です。カーナビゲーションにつきましては、ホームページ http://panasonic.jp/car/ をご覧ください。

         カーナビゲーションシステム用Bluetooth   対応携帯電話機については、サポートウェブサイト http://panasonic.jp/car/support/ をご覧ください。


