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●イーサネット受電アダプター設置上の注意

　・軒下など直射日光や風雨が直接あたらないところに設置してください。

　・海岸近くや直接潮風があたる場所、温泉地の硫黄環境への設置はさけてください。（塩害などにより製品寿命が短くなることがあります。）

　・屋外設置時は、ＤＣケーブル、イーサネットケーブルはＣＤ管または、電線管などを使用し、防水処理を行ってください。

規格

供給電圧

供給電力

インターフェイス

使用環境温度

使用環境湿度

外形寸法（幅×高さ×奥行）

質量

電源

電波障害防止

IEEE802.3af-2003準拠

44 V～57 V

最大15.4 W

10Base-T/100Base-TX（LAN×1、PoE出力×1）

0 ℃～40 ℃

20 ％～90 ％（結露なきこと）

約90×39×141 mm

約240 g

専用ACアダプター（付属AC100 V・50/60 Hz、DC12 V・ACアダプター長：約1.8 m、
ACコード長：約0.55 m）

VCCIクラスB

規格

入力電圧

入力電力

定格出力

インターフェイス

防水レベル

使用環境温度

使用環境湿度

外形寸法（幅×高さ×奥行）

質量

電波障害防止

IEEE802.3af-2003準拠

36 V～57 V

最大12.95 W

12 V 0.8 A

10Base-T/100Base-TX（LAN×1、PoE入力×1）

JIS C 0920準拠　IPX4相当　防まつ型

－20 ℃～50 ℃

20 ％～90 ％（結露なきこと）

約100×49.5×123 mm（コネクターカバー含む）

約250 g
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●イーサネット送電・受電アダプター共通

ケーブルの種別

伝送距離

カテゴリー5e 以上

最大100 m（送電・受電アダプター前後のケーブルを含む）

●イーサネット送電アダプター設置上の注意　・送電アダプターは屋内設置専用です。

※1 画質が動き優先のとき、IPsecを使用しているときなど、ネットワーク環境やパソコンの性能により、画像
　　更新速度（フレームレート）は遅くなることがあります。
※2 一時保存画像の枚数は、被写体により変わります。
※3 アンプを使用してください。
※4 2 GBのSDメモリーカードについては、ファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。
　　最新情報についてはパナソニックのサポートウェブサイトをご覧ください。
※5 電力供給されているケーブルをBB-HCS301のBNC端子に接続すると、機器の故障につながりますので
　　ご注意ください。

★対応パソコンの仕様については、20ページをご覧ください。

●IPv6で本製品にアクセスするには、以下のものが必要になります。
　・パソコンの仕様
　  OS：Microsoft   Windows   XP service Pack 1以降
　  ウェブブラウザ：Internet Explorer 6.0（日本語版）以降
　・IPv6対応ルーター
　・IPv6接続サービス
　  IPv6でインターネットに接続するには、IPv4とIPv6に対応したプロバイダーに加入する必要があります。
　  「IPv6 over IPv4トンネル接続」または「IPv4/IPv6デュアル接続」サービスに加入してください。
　  IPv4接続のないIPv6のみの環境では本製品を使用することができません。

●I/Oコネクターについて

製品形態

画像圧縮方式

解像度

フレームレート（画像更新速度）※1

セキュリティ

IPsec機能

暗号アルゴリズム

通信プロトコル

同時アクセス数

一時保存画像枚数※2

音声方向

音声圧縮方式

音声帯域

音声入力

音声出力※3

ネットワーク

センサー用 I/Oコネクター

SDメモリーカードスロット※4

映像入力※5

映像出力

動作温度

動作湿度

外形寸法（幅、高さ、奥行）

質量

電源

消費電力

電波障害防止

サ
ー
バ
ー
部

音
声
部
（
IPv4
時
の
み
）

端
　
　
子

全
　
　
般

ネットワークカメラサーバー

JPEG（動画像表示はMotion JPEGによる）

640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット

最大12枚/秒（640×480ドット）　最大30枚/秒（320×240ドット、160×120ドット）

ID、パスワード、IPsec

ESP暗号、ESP認証　トランスポートモード/トンネルモード　IKE（Internet Key Exchange）

DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC

IPv4/IPv6デュアルスタック

IPv4：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、POP3、NTP、IPsec、UPnP™

IPv6：TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、NTP、IPsec

最大30アクセス（音声受信は最大10アクセス）※登録利用者：最大50ユーザー、各々にID、パスワードを設定可

約125枚（320×240ドット、画質標準）（SDメモリーカード未装着時）

半二重双方向（トランシーバー方式）

ADPCM 32 kbps

300 Hz～3.4 KHz

RCAピンジャック　入力インピーダンス：47 kΩ　最大0 dBm

RCAピンジャック　出力インピーダンス：680 Ω

10/100Base-T（X）イーサネット×1ポート　コネクター形状：8ピンモジュラー（RJ-45）

入力1系統、出力1系統

Fullサイズ（動作確認済み SDメモリーカード：松下電器産業（株）製 2 GB、1 GB、512 MB、

256 MB、128 MB、64 MB）、パナソニック コミュニケーションズ（株）製  2 GB

BNCジャック　1.0Vp-p/75 Ω（NTSC）

BNCジャック　映像入力スルー出力

動作時：0 ℃～40 ℃

動作時：20 %～80 ％（結露なきこと）

約216×38×125 mm（突起部除く）

約370 g（本体のみ）

専用ACアダプター

入力：AC100 V、50/60 Hz　出力：DC12 V、750 mA

待機状態：約2.5 W、最大：約4.5 W
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ピン

G

1

2

3

機能

GND

デジタル入力端子

・オープンまたはGNDに接続してください

デジタル出力端子

・外部出力の設定画面で操作できます

・オープンコレクタ出力回路になっています

  電流は、DC電源出力電流（3番ピン）と同じです

  印加電圧はDC電源出力（3番ピン）を超えないようにしてください

DC電源出力

・電源出力電圧 10.5 V～13 V

・電源出力電流 100 mA

※表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

LAN

インター

フェース

無線

インター

フェース

映像出力

SDメモリーカード

録画再生

外形寸法（幅×高さ×奥行）

質量

電源

使用環境

消費電力

電波障害防止

ポート数

物理インターフェース

コネクター形状

MDI/MDI-X

規格

アンテナ

チャンネル数

セキュリティ

通信速度※

無線チップ

映像方式

出力端子

出力レベル

動画

静止画

4ポート

イーサネット（10Base-T/100Base-TX）

8ピンモジュラージャック（RJ-45）

自動検知

IEEE802.11g、IEEE802.11b準拠

ダイバーシティ

13 CH

WEP（64/128/152 bit）、無線ステルス機能（SSID隠蔽、ANYキーによる接続拒否/許可）、MACアドレスフィルタリング

IEEE802.11g：最大54 Mbps、IEEE802.11b：最大11 Mbps

Atheros Communications社製

NTSC方式

1系統（ピンジャック）

1.0 Vp-p（75 Ω）

Motion JPEG：640×480、320×240ドット Quick Time形式で保存

JPEG：640×480、320×240ドット　時刻指定によるカメラ画像録画

約220×42×171 mm（アンテナ収納状態、スタンドなし）

約500 g（本体のみ）

専用ACアダプター（付属、AC100 V　50/60 Hz、DC12 V　750 mA、DCコード長：約1.8 m、ACコード長：約0.55 m）

温度：0 ℃～40 ℃、湿度：20～85 ％（結露なきこと）

最大：約7.5 W
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【対応パソコンの仕様】

【対応パソコンの仕様】

★IPv6に対応するには、バージョンアップが必要な場合があります。最新情報については
   パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/ をご覧ください。
※１ IPv4時にはこの機能は使えますが、IPv6時は使えません。�  
※2 表示の数値は、当社の測定環境にて測定したIPv4時の実際のデータ転送速度であり、周囲の環境条件（通信距離、使用する
　　パソコンの性能、ネットワークの使用状況など）により、実効速度が出ない場合があります。測定環境など詳細については、

　　パナソニックのサポートウェブサイト http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/jeita_info2.html をご覧ください。
※3 IPv6時にPPPoE接続／トンネル接続／ブリッジ接続／６ｔｏ４接続／Static v6接続に対応します。�  
※4 IPv6時にSPI、パケットフィルタリングに対応します。�  
※5 表示の数値は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
※この製品には次のかたがたが開発したソフトウェアが使われています。The Australian National University、Carnegie Mellon University、
　Pedro Roque Marques、Gregory M. Christy、Eric Rosenquist、Tommi Komulainen
　This Product includes cryptographic software written by Eric Young（eay@cryptsoft.com）、
　This Product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit.（http://www.OpenSSL.org/）

 ・ 本製品は、当社製カメラコントロールユニットBB-HGW502をアクセスポイントとして使用することを推奨しています。
　その他のアクセスポイントをご使用の場合は、手動設定において無線の設定確認をお願いします。

※音声対応ネットワークカメラ（BB-HCM581、HCM531、HCM527、HCM515、HCM511、HCM403、HCM371、HCM110、HCM100）のみ音声付き画像に対応しています。　★本製品は、IPv4接続でのみお使いいただけます。

※対応製品：ネットワークカメラ BB-HCM581、HCM531、HCM527、HCM515、HCM511、HCM403　受電アダプター BB-HPE1 ※対応製品：ネットワークカメラ BB-HCM580、HCM531、HCM515、HCM511、HCM110、HCM100／送電アダプター BB-HPE2

※表示の数値は、無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
　測定環境については、パナソニックのサポートウェブサイト

　http://panasonic.biz/netsys/netwkcam/support/jeita_info2.html をご覧ください。

【対応パソコンの仕様】

【対応製品】パナソニック コミュニケーションズ（株）製

【対応製品】パナソニック コミュニケーションズ（株）製

ネットワークカメラ ： BB-HCM581、HCM580、HCM531、HCM527、HCM515、HCM511、HCM403、HCM371、HCM110、HCM100／カメラコントロールユニット（アクセスポイント） ： BB-HGW502 

ネットワークカメラ ： BB-HCM581、HCM580、HCM531、HCM527、HCM515、HCM511、HCM403、HCM371、HCM110、HCM100／無線LANアダプター ： BB-HGA102

O　S

ウェブブラウザ

O　S

項　　　　目 概　　　　要

ウェブブラウザ

最大16台のカメラのIPアドレス、ポート番号、カメラポータル機能を自動設定

ウェブブラウザ上に同時に最大16台のカメラ画像（静止画）を表示

WAN側からカメラポータル画面へのアクセスの許可やパスワードの設定

当社サーバーからアプリケーションをダウンロードして追加

FTP（Static）…最大93 Mbps、FTP（PPPoE）…最大92 Mbps、IPsec（暗号化なし／SHA-1）…最大45 Mbps、FTP（PPTP）…最大16 Mbps

PPTP（Windows  XPとWindows  2000のPPTPクライアントをサポートしています。）IPsec（暗号化：3DES／DES／AES、認証：SHA-1／MD5）

PPPoE接続（マルチセッション、unnumbered対応）／DHCP接続／Static接続

SPI、パケットフィルタリング、ポートフォワーディング、NAT／IPマスカレード

IEEE802.11a（J52）、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠

13 CH（802.11b、802.11b／g、802.11g専用）、4 CH（802.11a）

WEP（64 bit／128 bit／152 bit）、無線ステルス機能（SSID隠ぺい、ANYキーによる接続の許可／拒否）、MACアドレスフィルタリング

6／9／12／18／24／36／48／54 Mbps…802.11a、802.11gの場合　1／2／5.5／11 Mbps…802.11bの場合

Atheros Communications社製

１ポート（RJ-45コネクター）

IEEE 802.3（10Base-T）、IEEE802.3u（100Base-TX）

４ポート（RJ-45コネクター）

IEEE 802.3（10Base-T）、IEEE802.3u（100Base-TX）

0 ℃～40 ℃

20 ％～85 ％（結露なきこと）

約204×36×140 mm（アンテナ収納状態）

約330 g（本体のみ）

専用ＡＣアダプター（付属AC100 V・50／60 Hz、DC12 V・DCコード長：約1.8 m、ACコード長：約55cm）

最大約6 Ｗ
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カメラ自動設定

カメラポータル機能

アクセス制限機能

アプリケーションプラットフォーム機能※1

WAN-LAN間スループット※2

VPNプロトコル

接続方法※3　IPv4

ファイアウォール※4

規格

チャンネル数

セキュリティ

通信速度（規格値）※5

無線チップ

ポート数

物理インターフェース

ポート数

物理インターフェース

使用環境温度

使用環境湿度

外形寸法（幅×高さ×奥行）

質量

電源

消費電力

電波障害防止

カメラコントロール機能

ルーター機能

無線インターフェース

WANインターフェース

LANインターフェース

全般

Ｏ　Ｓ

項　目 概　　　　　　　要 項　目 概　　　　　　　要

ハード
ウェア
仕　様 必要スペック

音声※

録画条件

Microsoft    Windows Vista  、Windows   XP、Windows   2000 Professional、Windows   Me、Windows   98SE

Microsoft   Windows Vista  、Windows   XP、Windows   2000 Professional、Windows   Me、Windows  98SE

Microsoft   Windows   XP Service Pack 1以降

インターフェース 10/100 Mbpsのネットワークカードが内蔵されていること

メモリー

IPv4

IPv6

64 MB以上

プロトコル TCP/IPプロトコルがインストールされていること

Internet Explorer 6.0以降(日本語版)

Internet Explorer 6.0以降（日本語版）

電源

消費電力

外形寸法（幅×高さ×奥行）

質量

使用環境

電波障害防止

無線
インター
フェース

専用ＡＣアダプター（付属AC100 V・50／60 Hz、DC12 V・DCコード長：約1.8 m、ACコード長：約55 cm）

最大約4.5 W

約110×27×91 mm（アンテナ収納状態）

約120 g（本体のみ）

温度 0 ℃～40 ℃、湿度 20 ％～85 ％（結露なきこと）
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全般

カメラ登録数

カメラ一覧

画像表示サイズ

カメラ設定

選択カメラ画像表示

画像拡大／縮小

カメラコントロール

プリセット

録画ファイル形式

録画メディア

録画解像度

録画画質

録画間隔

同時録画台数

動作検知録画

アラーム録画

タイマー録画

録画容量制限機能

ディスク容量制限機能

連続再生

録画画像一覧表示

録画画像の操作

録画画像自動バックアップ機能

フォーマット変換

録画画像検索機能

カメラ登録・

モニタリング

録画

画像操作

画像検索

最大64台（IPv4アドレスでのみ登録可能）　※実際に録画可能な台数は、パソコンの性能などに依存します

登録したカメラの画像を小さな画面で一覧表示

320×240ドット～60×45ドットまで6種類

カメラごとに各種設定が可能（カメラ名、解像度、画質設定、タイマー設定など）

選択したカメラ画像を大きく表示（640ｘ480ドット、320ｘ240ドット、160ｘ120ドット）

25 ％刻みで画像を拡大／縮小（25 ％～700 ％）、ウインドウサイズに合わせて表示

カメラの基本的機能をコントロール可能（パン／チルト／ズーム、明るさ、解像度、画質、音量）　※ネットワークカメラ側で対応しているカメラコントロールの仕様に依存します

カメラで設定したプリセットが利用可能（対応機種：BB-HCM581、HCM580、HCM531、HCM515、HCM511、HCM371、HCM110）

独自ファイル形式（一連の画像・音声を動画像ファイルとして録画）

ハードディスク、ネットワークドライブ★（ドライブに割り当てられたネットワーク上のフォルダを保存先などに指定することが可能）

640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット

画質優先、標準、動き優先

指定しない（カメラからの画像更新間隔）、指定する：2枚／秒～1枚／時間　※録画間隔を指定すると、音声は保存できません

接続するカメラの種類やパソコンの性能に依存します　下記ハードウェアスペックを参照ください

画像の動きを検知したときに録画　感度としきい値を調整可能　また、動作検知の前後を指定した時間録画することが可能　※動作検知は、解像度、画質、被写体などの状況により検知レベルが異なります

カメラに取り付けたセンサーの反応に連動して録画　また、センサー反応の前後を指定した時間録画することが可能

開始と停止の曜日と時刻、およびキーワードを設定して録画可能（カメラ1台につき10件登録可能）

カメラごとに録画容量の最大値を設定可能（設定された容量で最新データを上書き保存するか、録画を停止するかが選択可能）

録画画像保存先のディスク容量を監視し、設定した容量よりディスクの残り容量が少なくなると録画を停止

音声付き画像ファイル、および画像ファイルの再生　再生速度を変更可能　複数ファイルを選択しての連続再生も可能

録画した画像ファイルを一覧表示

録画画像の削除、静止画像としてクリップボードにコピー

あらかじめ設定した時刻に、指定したフォルダに自動的に録画画像をコピーします

録画画像の全部、または一部をMPEG-1形式、JPEG形式のファイルに変換　※音声付き画像をMPEG-1形式に変換した場合、画像のみの変換となります

録画画像を録画した時間や録画開始前に設定したキーワードを用いて検索　バックアップフォルダも検索可能

規格

伝送方式

周波数／チャンネル

データ転送速度（規格値）※
 

有線－無線変換機能

アクセス方式

セキュリティ

無線チップ

MDI／MDI-X

規格

対応プロトコル

アクセス方式

データ転送速度

ポート数

IEEE802.11a（J52）、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠

直接拡散型スペクトラム拡散（DS-SS方式）

直交周波数分割多重（OFDM方式）、単信（半二重）

・2.4 GHz帯（2.412～2.472 MHz）

 13CH（802.11b、802.11b/g、802.11g専用）

・5.2 GHz帯（5.170～5.230 MHz）

  4CH（802.11a）

〈自動フォールバック機能〉

1／2／5.5／11 Mbps（802.11b）

1／2／5.5／11 Mbps および 6／9／12／18／24／36／48／54 Mbps（802.11g）

6／9／12／18／24／36／48／54 Mbps（802.11a）

イーサネット対応機器を無線化

・クライアントモード　・リピーターモード

WEP（64 bit／128 bit／152 bit）

Atheros Communications社製

クロス／ストレートケーブル自動認識

IEEE802.3／IEEE802.3u 準拠（10Base-T／100Base-TX）

TCP／IP（HTTP）

搬送波感知多重アクセス（CSMA）／衝突検出方式（CD）

10 Mbps／100 Mbps（オートセンス）

1ポート（RJ-45コネクター）

有線
インター
フェース

ネットワークカメラ10台接続

解像度：640×480ドット、画質優先、動作検知録画、録画間隔：指定なし（フル動画で録画）

音声出力機能（スピーカーまたはヘッドホンを含む）

ウェブブラウザ Internet Explorer 6.0以降（日本語版）

ファイルシステム NTFS（NT File System）を推奨

CPU：Intel   Pentium   4  3.0 GHz以上または同等の互換プロセッサ
メモリー：512 MB以上

ネットワークカメラ4台接続

CPU：Intel   Pentium   4  1.8 GHz以上または同等の互換プロセッサ
メモリー：256 MB以上

★ネットワークドライブを保存先フォルダ、バックアップ先フォルダに指定すると、ネットワークを流れるデータ量が増え、カメラの画像を見る、画像を録画する、録画画像を見るなどの操作が著しく劣ったり、エラーとなる場合があります。ローカルディスク上のフォルダを指定することを推奨します。

★ネットワークドライブを保存先フォルダに指定すると、ネットワークを流れるデータ量が増え、カメラの画像を見る、画像を録画する、録画画像を見るなどの操作が著しく劣ったり、エラーとなる場合があります。ローカルディスク上のフォルダを指定することを推奨します。

■無線LANアダプター（イーサネットタイプ）BB-HGA102：仕様

■ネットワークカメラ専用録画プログラム BB-HNP11：仕様 ※本製品は、KX-HNP10からのバージョンアップには対応しておりません。

【対応パソコンの仕様】

※1 Windows Vista  の場合、「電源オプション」設定を「高パフォーマンス」にしてご使用ください。（タイマー録画が作動しない場合があります。）
※2 音声対応ネットワークカメラ（BB-HCM581、HCM531、HCM527、HCM515、HCM511、HCM403、HCM371、HCM110、HCM100）のみ音声付き画像に対応しています。

Ｏ　Ｓ

項　目 概　　　　　　　要 項　目 概　　　　　　　要

ハード
ウェア
仕　様 必要スペック

音声※2

録画条件

カメラ登録数

画像表示サイズ

カメラ設定

カメラコントロール

全画面表示

マルチモニタリング

録画ファイル形式

録画メディア

録画解像度

録画画質（JPEG録画のみ）

録画間隔（JPEG録画のみ）

録画容量

同時録画台数

動作検知録画（JPEG録画のみ）

アラーム録画（JPEG録画のみ）

タイマー録画

録画容量制限機能

ディスク容量制限機能

録画時間ナビ

再生

マルチ再生

録画画像一覧表示

録画画像の操作

フォーマット変換

録画画像検索機能

カメラ登録・

モニタリング

録画

画像操作

画像検索

最大64台（IPv4アドレスまたは、IPv6アドレスで登録可能）　※実際に録画可能な台数は、パソコンの性能などに依存します

レイアウトに合わせて自動調整

カメラごとに各種設定が可能（カメラ名、解像度、画質、録画形式、タイマー設定など）

カメラの基本機能をコントロール可能（パン/チルト/ズーム、プリセット、明るさ、解像度、画質、音量）

※ネットワークカメラ側で対応しているカメラコントロールの仕様に依存します

ディスプレイ全体に画像を表示

・複数のカメラ画像を表示（同時にモニタリング可能な台数は、パソコンの性能や表示画像の解像度などに依存します）

・フリーレイアウトで任意のカメラ画像を大きく表示

・複数のカメラ画像を自動的に切り替えて巡回表示

独自ファイル形式　（一連の画像・音声を動画像ファイルとして記録）

ハードディスク、ネットワークドライブ★（ドライブに割り当てられたネットワーク上のフォルダを保存先などに指定することが可能）

JPEG：1280×1024ドット、640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット、160×120ドット（ネットワークカメラ側で対応している解像度の仕様に依存します）

MPEG-4：640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット

動き優先、標準、画質優先

指定しない（カメラからの画像更新間隔）、指定する：5枚/秒～1枚/時間

約0.7GB/時間（画像圧縮方式：JPEG、解像度640×480ドット、画質：標準、録音設定：音声と画像、録画間隔：5枚/秒で録画した場合

1フレーム当たりの画像データ容量は、録画時の解像度、画質により約3 KB～約100 KB）

下記の対応パソコンの仕様を参照（接続するカメラの種類やパソコンの性能に依存します）

画像の動きを検知した時に録画。不検知範囲、感度、しきい値を調整可能　また、動作検知の前後を指定した時間録画することが可能

※動作検知は、解像度、画質、被写体などの状況により検知レベルが異なります

カメラに取り付けたセンサーの反応に連動して録画　また、センサー反応の前後を指定した時間録画することが可能

開始と停止の曜日と時刻、およびキーワードを設定して録画可（カメラごとに10件登録可）

保存先フォルダもしくはカメラごとに録画容量の最大値を設定可能（設定された容量で最新データを上書き保存するか、録画停止するかを選択可能）

録画画像保存先のディスク容量を監視し、設定した容量よりディスクの残り容量が少なくなると録画を停止

カメラごとに、指定日数分録画を行った場合に必要なディスク容量を予測して表示

また録画容量を制限した場合、設定された値で録画できる時間を予測して表示

音声付き画像ファイル、および画像ファイルの再生

（再生（順・逆）、コマ送り（次・前）、停止、一時停止、再生速度変更が可能）

同時刻に録画されたカメラ画像を同時に再生（4台まで同時再生可）

録画した画像ファイルを一覧表示

録画画像の複製、削除、静止画像としてクリップボードにコピー

録画画像の全部、または一部をJPEG形式、ASF形式、AVI形式、MPEG-1形式、WAV形式のファイルに変換

録画画像を録画した日付、時刻、曜日、キーワードなどで検索

Microsoft   Windows Vista  ※1、
Microsoft   Windows   XP、
Windows   Server 2003

ネットワークカメラ9台接続

画像圧縮方式：JPEG、解像度：640×480ドット、画質：標準、録音設定：音声と画像

マルチモニタリング：2枚／秒、マルチ再生：2秒／秒、画像情報の透明度：指定しない

音声出力機能（スピーカーまたはヘッドホンを含む）、音声入力機能（マイク）

ウェブブラウザ Internet Explorer 6.0以降（日本語版）

ファイルシステム NTFS（NT File System）

CPU：Intel   Pentium   4  3.0 GHz以上または同等の互換プロセッサ　メモリー：1 GB以上

■ネットワークカメラ専用録画ビューアソフト BB-HNP15：仕様 ※本製品は、BB-HNP11、KX-HNP10からのバージョンアップには対応しておりません。 ■カメラコントロールユニット BB-HGW502：仕様

■イーサネット送電アダプターBB-HPE2：仕様

■ネットワークカメラサーバーBB-HCS301：仕様

■テレビモニタリングユニットBB-HTU100：仕様

■イーサネット受電アダプターBB-HPE1：仕様

Microsoft   Windows Vista  、 

Windows   XP Professional Edition、
Windows   2000 Professional（Service Pack2 以降）


