【カメラ部】

【総合】
- 電源電圧: DC 7.2 V (電池使用時), DC 12 V (ACアダプター使用時)
- 消費電力: 單体使用時: 1.1 A (バッテリー使用時), 0.7 A (ACアダプター使用時)
- 専用カメラオプション(AG-UCK20J)接続時: 2.2 A (バッテリー使用時), 1.4 A (ACアダプター使用時)
- 動作周囲温度: 0 ℃ ～ 40 ℃
- 動作周囲温度: 10%～90%（結露なし）
- 質量: 約590 g
- 外形寸法: 幅 100 mm × 高さ 37 mm × 奥行 57 mm (DCコード部を除く)

【メモリーカードコーダー部】
- 記録メディア: SDHCメモリーカード(4 GB ～ 32 GB)、SDXメモリーカード(48 GB ～ 128 GB)
- MP4: Class6以上、AVCHD: Class4以上
- 記録モード: 48 fps (4K), 60 fps (1080p, 2160p)
- 記録ビデオ信号: 8 bit 4:2:0
- 記録オーディオ信号: 48 kHz/16 bit 2 CH
- 電源: DC 12 V (DCコード部を除く)

【入力出力部】
- SDI IN: BNC端子×1, 0.8 V（p-p）, 75 Ω, 3 G/1.5 G HD SDI対応
- HDMI OUT: Type A端子×1, ビエラリンク非対応
- 音声入力: 内蔵マイク, 2 CHステレオ
- MIC: −60 dBV (マイク感度−40 dB相当, 0 dB=1 V/Pa 1 kHz)
- MIC/LINE IN: ステレオミニジャック 3.5 mm径 (MIC/LINE IN兼用)

【ネットワーク部】
- IP接続ケーブル: LANケーブル（カテゴリ5以上）最大100 m
- IP接続スイッチ: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/AV
- SDXCメモリーカード (48 GB ～ 128 GB)
- 記録メディア: SDHCメモリーカード (4 GB ～ 32 GB)

【カメラ部】

【総合】
- 電源電圧: DC 9 V (専用レコーダーAG-UMR20より供給)
- 消費電力: 6 A
- 許容動作温度: 0 ℃ ～ 40 ℃
- 許容動作温度: 10%～90%（結露なし）
- 質量: 約225 g
- 外形寸法: 幅 115 mm × 高さ 72 mm × 奥行 57 mm (DCコード部を除く)

【カメラ部】

【総合】
- 電源電圧: DC 9 V (専用レコーダーAG-UMR20より供給)
- 消費電力: 6 A
- 許容動作温度: 0 ℃ ～ 40 ℃
- 許容動作温度: 10%～90%（結露なし）
- 質量: 約225 g
- 外形寸法: 幅 115 mm × 高さ 72 mm × 奥行 131 mm (突起部を除く)

【カメラ部】

【総合】
- 電源電圧: DC 9 V (専用レコーダーAG-UMR20より供給)
- 消費電力: 6 A
- 許容動作温度: 0 ℃ ～ 40 ℃
- 許容動作温度: 10%～90%（結露なし）
- 質量: 約225 g
- 外形寸法: 幅 115 mm × 高さ 72 mm × 奥行 131 mm (突起部を除く)

【入力出力部】
- SDI IN: BNC端子×1, 0.8 V（p-p）, 75 Ω, 3 G/1.5 G HD SDI対応
- SDI OUT: BNC端子×1, 0.8 V（p-p）, 75 Ω, 3 G/1.5 G HD SDI対応
- HDMI OUT: 2 CH (LPCM)
- 音声入力: 内蔵マイク, 2 CHステレオ
- MIC: −60 dBV (マイク感度−40 dB相当, 0 dB=1 V/Pa 1 kHz)
- MIC/LINE IN: ステレオミニジャック 3.5 mm径 (MIC/LINE IN兼用)

【ネットワーク部】
- IP接続ケーブル: LANケーブル（カテゴリ5以上）最大100 m
- IP接続スイッチ: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/AV
- SDXCメモリーカード (48 GB ～ 128 GB)
- 記録メディア: SDHCメモリーカード (4 GB ～ 32 GB)

【カメラ部】

【総合】
- 電源電圧: DC 9 V (専用レコーダーAG-UMR20より供給)
- 消費電力: 6 A
- 許容動作温度: 0 ℃ ～ 40 ℃
- 許容動作温度: 10%～90%（結露なし）
- 質量: 約225 g
- 外形寸法: 幅 115 mm × 高さ 72 mm × 奥行 131 mm (突起部を除く)