
■ 関連機器 2017年8月現在

4

回転台 AW-PH400と接続したシステム構成例

本体希望小売価格 1,700,000円（税抜）
本体希望小売価格 650,000円（税抜）

AW-PH400
回転台

静音・高速旋回の
制作業務に適した屋内回転台。

※ 1：リモートオペレーションパネル（ROP）をAK-UB300GJに直結接続する場合は、
AW-CA15H29Gは不要です。

※2：60 Ｗ以上推奨

※ 回転台 AW-PH400と接続時、一部機能が制限されます。AK-UB300GJを回転台
 AW-PH400に搭載する場合は、販売店にご相談ください。

同軸ケーブル（4本）

AC アダプター

4Kマルチパーパスカメラ
AK-UB300GJ

AC アダプター※2

回転台
AW-PH400

映像信号 制御信号
オプション

PoE HUB

・コントロールパネル 
（AV-HS60C2）

2ME ライブスイッチャ―
AV-HS6000

・メインフレーム 
  （AV-HS60U2）

モニターモニター
記録メディア

リモートカメラコントローラー
AW-RP120G or AW-RP50

プロトコルコンバーター
AW-IF400G

同軸ケーブル（4本）

AW-CA15H29G※1
  リモートオペレーションパネル（ROP）
AK-HRP1000 or AK-HRP1005GJ

オプションボード

3G TICO UHD出力ボードから出力された信号を 3G × 4 に変換する変換器。
また、12G SDI 信号を 3G × 4 に変換する機能も有します。
■入力：1 入力（12G もしくは TICO）
■出力：1 出力（3G × 4）

 Square Division / 2 Sample Interleave (Level A or B)

2017年 10月発売予定

■出力：UHD：2 出力（12G）もしくは、1出力（3G × 4）
　　　  HD：2 出力

AK-UHD12G
12G Output Board

NEW

■出力： UHD ：2 出力（TICO）
 HD ：2 出力

2017年 10月発売予定

NEWAK-UTS03G
3G TICO UHD Output Board

AK-UGB01G
3G TICO & 12G to Quad 3G SDI Converter

NEW

背面端子部


